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一、云平台说明
聚英云平台为我公司开发的一款网络平台，平台包含手机APP平台软件和网页版平台，其中手机APP软件又包含Android、IOS两大类，平台以我公司的DAM系列网络版设备为应用对象，旨在为用户提供远程控制输出（继电器、开关量）、模拟量（4-20mA、0-10V、0-5V）采集、开关量采集报警等服务，极大方便了用户的需求，服务器由我公司提供，客户可放心使用。

软件下载

WEB平台

PC电脑上的平台通过网页端进入，网址如下（复制到浏览器地址内打开）：

http://www.jydtu.com/


2、手机版软件

Android版：
http://www.juyingele.com.cn/software/clp/jyemsAndroid.apk
或使用手机浏览器扫描以下二维码直接下载安装。
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手机扫一扫下载安装
IOS版：
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手机扫一扫下载安装

3、PC端软件

下载地址：https://www.juyingele.com.cn/software/clp/聚英云平台.rar
使用流程

聚英云平台使用流程如下：

连接设备的WIFI信号或者连接网线进行参数配置；

配置完成后，将设备接入外网；

安装app软件或者登录PC网页端注册账号；

登录注册账号扫描设备上的二维码标签添加设备控制。

使用方式有两种如下所示：
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设备参数配置及测试

1、工作模式说明

	模式
	说明

	WIFI模式
	WIFI可用，网口不可用

	网口模式
	网口可用，WIFI不可用


2、WIFI模式
2.1、硬件连接说明
WIFI连接

设备供电后，设备默认WIFI信号名称：JY_****，连接密码：12345678.

设备默认IP：192.168.10.1，登录账号：admin，密码：admin
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2.2、WiFi复位说明

复位按键为黑色按键若没有复位按键或引脚，请与技术客服联系，010-82899827-803。
    按住复位按键5s后拿开。拿开后，WIFI模块指示灯会快速闪烁几次，然后正常闪烁。说明设备复位成功，等待5s，设备WIFI信号会出现，WIFI信号名称为JY_**（**代表数字），WIFI连接密码为12345678。
2.3、配置界面

手机或电脑连接设备WIFI信号后，打开浏览器在地址栏输入192.168.10.1，输入账号为：admin，密码为：admin登录。
登录后默认配置界面如下：
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2.3.1、下拉选择网络模式WIFI，

在WIFI名称和WIFI密码出写入用户当前环境下的WIFI信号，如：我司测试WIFI信号JY；
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2.3.2、选择IP地址类型为STATIC（静态）或DHCP（动态），建议用户设置设备的IP地址为静态IP。
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2.3.3、设置设备的IP地址，要求与用户WIFI信号下的IP段一致，不能与网络内已有的IP冲突，如我司WIFI网络JY下的IP段为192.168.1.1，则设置设备IP为192.168.1.232，子网掩码：255.255.255.0，网关：192.168.1.1，DNS服务器地址：192.168.1.1.
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注，查看当前网络配置信息的方法如下：

①、手机查看

华为手机：https://jingyan.baidu.com/article/851fbc3792da133e1e15ab63.html（复制连接打开即可）；

苹果手机：https://jingyan.baidu.com/article/49ad8bceaa68695834d8fade.html（复制连接打开即可）。

②、电脑查看

https://jingyan.baidu.com/article/f71d6037acf0101ab641d1f1.html（复制连接打开即可）。

2.3.4、设备名称为用户设置的设备名称，可使用默认；

串口配置处为设备通信波特率38400，
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使用远程控制，需要用户使用我司云服务器和平台软件，则需在一个网络通道中配置设备的工作模式为Client模式，面向我司开放的云服务器地址：ems.jydtu.com，端口号：60001，如下图所示：
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2.3.5、参数配置完成后，设备的WIFI信号会消失，重新进入配置界面的IP为设置的设备IP，界面如下图所示：

动态IP界面
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静态IP界面
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3、网线模式

3.1、接线方式
将设备与电脑通过网线连接到当前网络里的路由器或者交换机上，路由器和交换机要求能连接外网，网线为平行线。

注意：

初次配置设备参数时，必须要求设备与电脑都通过网线连接同一个路由器，该路由器要求能连接外网；

PC电脑通过无线网络上网时，需把除了本地连接以外的其他网卡全部禁用。
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连接外线后，确认设备的网口指示灯为正常状态：黄灯常亮，绿灯闪烁，若网口指示灯不亮，需联系技术支持客服。

3.2、设备参数配置
将设备正确连接后，通过PC使用以太网配置软件对设备参数进行配置；

3.2.1、设备默认IP

网口默认IP地址为：192.168.1.232。

3.2.2、软件下载

以太网配置软件下载地址：
http://www.juyingele.com.cn/software/jynet/以太网配置软件.rar
3.3、软件操作

3.3.1、搜索设备

打开以太网配置软件，点击[image: image15.png]


，设备列表如下：
[image: image16.png]


，

搜素不到设备时的解决方法：

a、动态分配

点击[image: image17.png]AEREDHCE



；
在[image: image18.png]DHCRARS



工具栏内，点击[image: image19.png]Start NP Server



，使其更改为[image: image20.png]Siop THEF Server



。
等待分配IP，此时在DHCP工具栏内，会提示，如下：[image: image21.png][IP requested for Mac: 4ASSTTSA3BE2
TP 182.168.3.33 Assigned to Mac: 4ASQTTSA3B62



；
再次点击“搜索设备”，设备列表内出现设备，设备IP为动态IP，在基本配置页面中的[image: image22.png]DHCEARS:  EfRSIR/DHCE
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点击“下载参数”。

提示[image: image24.png]192.168.3.230864
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；
b、强制写入
勾选所有设备
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在“基本配置信息”栏内，修改设备IP为静态IP，与电脑所处网段为同一网段，点击“下载参数”，2S后再点击“下载参数”，提示配置成功。
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3.3.2、网络连接配置

点击【网络连接通道】，选择任意通道，修改工作模式为TCP Client；
修改【目标IP/域名】为我司开放的服务器域名为：ems.jydtu.com，端口号为：60001。
点击【修改】按钮；
点击[image: image27.png]
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即可；
具体参数配置如下：
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获取设备唯一ID

使用聚英云平台软件，要求DAM设备具有唯一ID号。

1、扫描二维码获取

使用手机扫描设备外壳或包装外壳上的二维码获取唯一ID号，如下所示：

[image: image30.png]



六、平台操作说明

  用户可通过聚英云平台自行添加DAM系列网络版设备实现远程监控，DAM系列网络版设备，每台设备拥有唯一ID号，同一台设备可供多个用户添加使用。

电脑网页平台

在PC端打开浏览器，输入网址：http://dam.jydtu.com/（或http://ems.jydtu.com:8080/jyems），即可进入网页版操作界面，操作方法和app软件相同。

App软件

在手机上安装下载的app软件，以Android为例（IOS版操作方法相同）。安装后的图标如下
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1、主界面

打开软件后，主界面如下：
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个人中心：可绑定QQ号、微信号、更改账号信息、查看消息、报警通知、版本检测。

扫一扫：可以扫描设备上的二维码标签，进入设备添加界面。

云端设备：进入设备管理界面，对设备进行添加、编辑和控制；

更多设备：可查看我司推送的新款设备；

使用帮助：可查看软件操作帮助；

意见反馈：在此界面用户可提交对软件的建议及使用反馈。

WIFI配置：用来对单WIFI版设备进行快速配置使用。

2、个人中心

点击进入个人中心后，界面下图所示：
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首次登录不能使用QQ或微信，需要先注册账号，登录注册账号后绑定QQ或微信，即可使用QQ或微信登录。

2.1、账号注册

选择账号登录，进入登录界面如下图所示：
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①、点击注册账号，进入注册页面，填写注册信息后。
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②、点击获取验证码后，手机会收到平台发送的验证码，如下所示：
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③、填入验证后，点击注册，提示注册成功，重新登录即可（账号为注册的用户名）。

2.2、绑定微信和QQ

①、使用注册的账号登录，个人中心界面如下图所示
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②、点击绑定微信或绑定QQ，即可进入微信或者QQ的授权登录界面，确认登录即可绑定，如下图所示:
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绑定后，就可以使用账号、QQ或微信任意一种登录方式。

3、设备管理

点击首页中的云端设备进入设备管理界面，初次登录界面没有设备，不显示设备信息，点击[image: image40.png]


，进入左侧设备列（初次登录设备列表为空）：
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3.1、添加设备

①、点击添加新设备，进入设备添加界面：
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3.1.1、扫描二维码获取唯一ID

点击[image: image43.png]


，可进入扫描二维码界面，如下所示。
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扫描设备的二维码标签，即可获取当前设备信息，添加设备。

注意：点击扫描按钮，进入的扫描界面为黑色，无法显示扫描界面时，需要在手机的设置里，打开应用程序管理，选择app应用，将相机的使用权限开放给app软件即可。

3.1.2、设备列表
添加完成后，即可在设备列表内看到当前设备：
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3.2、顶部工具栏

3.2.1、设备状态

在设备操作界面顶部状态栏可查看当前设备的在线状态，分别为离线、未登录，正常在线不显示。

①、账号未登录，此时无设备，当之前登录过账号时，默认显示为第一个设备界面。
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②、打开设备列表时，设备连接中如下：
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③、设备未连接到我司服务器时，设备状态显示如下：
[image: image48.png]= ks = O 2 8





当设备状态为离线时，检查配置的设备参数是否正确。

3.2.2、按钮

[image: image49.png]


，点击可进行设备列表栏，如图所示：
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；
[image: image51.png]
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；

[image: image53.png]


，点击可进入设备分享、曲线查询等界面
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3.3、设备操作

点击选中设备列表内的设备，进入设备控制界面，在操作界面可看到当前设备各个通道的状态，如测试设备的第一通道为打开状态，开关量输入无输入。

点击对应通道的控制按钮即可实现对设备的远程控制。
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3.4、设备参数配置

点击顶部菜单栏内的[image: image57.png]


图标，即可选择进入相应的参数配置页面。

3.4.1、控制输出配置（DO）

选择任意通道的打开和关闭图标，可进入图标选择界面。
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选中即可更改设备通道的显示图标，也可对每个继电器输出通道的名称进行自定义编辑。
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编辑完成后，点击保存，即可保存设置。在设备控制界面可看到设定的新的控制图标。
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3.4.2、继电器工作模式

可通过下拉选择设备的点动工作模式，如下图所示：
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选择后对应操作后，进入编辑页面，设置点动时间，点动时间=设置参数*0.1s，如1s点动，则设置参数为10，如下所示：

[image: image63.png]16ccilliz,

F EE® &£H5 =Hs {THAE XEA
5 W = ' =

DO1 FTHv 10

—

2 D02 XFwv 10

3 DO3 Fxv 0

4 D04  EEv 0

5 DO5  FEiv 0

6 DO6 E&Ev 0

7 DO7 E&Ev 0

8 D08 E&Ev 0

9 D09 Fzxv 0

jgogsogogl -
A ARAAAAANA

10 DO1! FE v 0




循环模式

循环打开关闭设置参数为：循环次数，打开时间，关闭时间。

循环次数最大65536，打开时间=设置参数*0.1s，关闭时间=设置参数*0.1s

如下所示：
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3.4.3、开关量输入配置（光耦输入DI）

①、在设备编辑界面可更改开关量输入的断开和导通图标，也可进行使能报警和报警方式的设置。

②、使能报警即当设备有开关量输入时，软件通过推送消息提醒用户，此消息可在个人中心的【通知】栏内查看历史通知信息。
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点击保存即可。根据设置的报警方式，当设备初次开关量检测到输入时，软件自动提示是否接收推送通知。如下
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点击接收即可。此时若开关量检测有输入时，软件自动推送，根据手机设置的当前模式如会议模式、震动、正常模式等自适应。推送通知如下所示：
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3.4.4、模拟量输入配置

模拟量上下限报警界面如下：
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当设备为模拟量输入设备时，此处的报警上下限数值为设备采集到的原始数据值，如4-20ma设备，采集的原始数值为4000-20000。

举例：如设备接入的是温度传感器变送输出的4-20ma信号，温度传感器量程为-40-120℃，上限报警值为40℃，下限报警值为10℃。根据量程转换公式y=ax+b（x是电流原始值，y是传感器数值，a是比例系数，b是线性系数），计算出a和b，完整公式为：y=0.01x-80。

上限报警值为40℃时的电流原始值为12000，下限报警值为10℃的电流原始值为9000。

模拟量量程换算设置，如图所示：
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根据设备采集的模拟量信号，大致分为4-20ma、0-10V两种，如下图所示：
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3.4.5、模拟量数据

在设备操作界面中的模拟量通道处，可查看当前设备模拟量输入的实时数据，如下图所示：
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3.4.6、其他配置

进入其他配置界面，可修改设备名称，选择设备的显示风格等配置，如图所示：
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点击保存配置即可保存修改的配置信息。

注：删除设备也在此处进行删除。

3.4.7设备权限

管理员： 设备二维码只能扫描添加一次，第一次添加的用户默认为管理员；

其他用户：扫描设备上的二维码标签添加，其他用户可通过管理员分享的二维码扫描添加设备，默认权限只有为读取权限，管理员可以通过设置给其他用户赋予权限相应管理权限；

只有管理员具有分享设备的权限，

分享设备界面详见3.7章节介绍。
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3.5、显示界面调整

当需要调整设备控制界面的AI、DI、DO等的显示通道数量的时候，可以在[image: image76.png]B EHBHES
BFABMNES
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对应的设置界面将不需要显示的通道名称设置为空即可。

举例：以我司测试账号下的DAM0888为例，默认界面如图所示：
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；
进入模拟量输入配置界面，将AI1-AI4通道名称设置为空，如图所示：
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点击保存，再次进入控制主界面，即可看到AI1-AI4不会显示，如图所示：
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3.6、设备参数
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3.7、曲线查询

点击[image: image81.png]


，即可选择曲线查询界面，如下图所示：
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3.7.1、模拟量曲线

选择模拟量曲线查询进入查询界面，如下图所示：
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点击时间栏可选择要查询的数据时间段：
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也可选择对应的AI模拟量输入通道进行查询。
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3.7.2、开关量曲线

①、选择开关量查询进入查询界面，时间段选择和模拟量通道选择同曲线查询一样。

②、开关量查询曲线如下：
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3.7.3、混合曲线

选择混合曲线查询进入查询界面，时间段选择和模拟量通道查询选择一样

混合曲线查询如下：
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3.8、分享设备

用户初次扫描设备二维码标签添加设备后即为管理员，其他用户再次扫描设备二维码标签添加设备，默认没有管理权限，需要通过管理员赋予操作权限。

点击[image: image88.png]B DFIRE



，进入分享界面，其他用户扫描管理员分享界面的二维码即可添加，添加后默认只有读取权限。

3.9、删除设备

点击[image: image89.png]S HMRE



，进入界面。选择[image: image90.png]HiERigE



即可。
智能自控版配置

4.1、定时配置

4.1.1、定时界面

点击[image: image91.png]© ErhgE



，进入配置界面，如下图所示：
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4.1.2、定时配置

选择一条规则，进入配置界面，如下图所示：
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每条规则为单独设置，提供70条规则设置。

①、定时模式
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定点控制：即固定时刻的控制；

星期模式：可选择星期内的某一时间来进行控制。

②、循环选项

在选择忽略的情况下，时间段为每个时间段均执行，如在选择忽略小时，忽略分钟条件下，设置10秒，即在每分钟的第10秒进行相应设定的操作；

③、动作模式
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④、输出保持

此处用来设置继电器的延时动作，参数单位为0.1s，如设置为10，即在定时打开继电器后1s自动关闭。

⑤、通道选择

通过勾选来设置需要触发控制的继电器通道。

4.2、开关量触发

4.2.1、开关量触发界面

点击[image: image96.png]QA FxEsitE



，进入开关量触发配置界面，如下图所示：
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4.2.2、触发设置

选择一条规则，进入配置界面，如下图所示：
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每条规则为单独设置，提供70条规则设置。

①、事件动作

【事件触发执行】 符合触发条件，只执行一次。

【事件强制执行】符合条件后，会一直执行（输出延迟会收到影响）。

②、触发条件
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光耦输入即开关量输入；

继电器输出用来设置控制输出之间的互锁关系；

③、触发通道

通过下拉选择需要设置的开关量输入或者继电器输出触发通道；

④、触发方式：

【高电平/导通】 当信号源处于高电平保持一定时间后，可触发事件执行。

【低电平/断开】 当信号源处于低电平保持一定时间后，可触发事件执行。

⑤、最少保持

即当输入或者导通保持一段时间后，再执行触发，一般建议设置参数为10即可，参数单位为0.01s,即0.1s。

⑥、触发消抖

【消抖时间】不符合触发条件保持一定时间后，可推出触发状态，等待再次触发。单位为0.01秒。 输入（1~65535）代表（0.01~655.35秒）；

⑦、动作模式
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⑧、输出延迟动作

此处用来设置继电器的延时动作，参数单位为0.1s，如设置为10，即在定时打开继电器后1s自动关闭。

⑨、通道选择

通过勾选来设置需要触发控制的继电器通道。

4.3、模拟量触发

4.3.1、模拟量触发界面

点击[image: image101.png]{S} I BIRE



，进入模拟量触发配置界面，如下图所示：
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4.3.2、模拟量触发设置

选择一条规则，进入配置界面，如下图所示：
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每条规则为单独设置，提供70条规则设置。

①、事件动作

【事件触发执行】 符合触发条件，只执行一次。

【事件强制执行】符合条件后，会一直执行（输出延迟会收到影响）。

②、触发条件
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模拟量输入通道即根据模拟量输入来触发动作；

数字量保持通道：根据数字量的输入通道来触发条件实现动作；

③、触发通道

通过下拉选择需要设置的开关量输入或者继电器输出触发通道；

④、触发方式：

[image: image105.png]



⑤、阈值

此处的阈值为设备采集到的原始值，即4-20ma设备原始值为4000-20000,0-10V设备原始值为0-10000。

⑥、最少保持

即当输入或者导通保持一段时间后，再执行触发，一般建议设置参数为10即可，参数单位为0.01s,即0.1s。

⑦ 、触发消抖

【消抖时间】不符合触发条件保持一定时间后，可推出触发状态，等待再次触发。单位为0.01秒。 输入（1~65535）代表（0.01~655.35秒）；

⑧、动作模式
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⑨、输出延迟动作

此处用来设置继电器的延时动作，参数单位为0.1s，如设置为10，即在定时打开继电器后1s自动关闭。

⑩、通道选择

通过勾选来设置需要触发控制的继电器通道。

4.4、场景设置

4.3.1、场景触发界面

点击[image: image107.png]%
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，进入场景界面，如下图所示：
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4.3.2、场景触发设置

选择一条规则，进入配置界面，如下图所示：
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每条规则为单独设置，提供70条规则设置。

①、事件动作

【事件触发执行】符合触发条件，只执行一次。

【事件强制执行】符合条件后，会一直执行（输出延迟会收到影响）。

②、触发条件
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DI通道即开关量输入；

DO通道用来设置控制输出之间的互锁关系；

场景通道一般用来设置逻辑循环控制。

③、触发通道

通过下拉选择需要设置的开关量输入或者继电器输出触发通道；

④、触发方式：

【高电平/导通】 当信号源处于高电平保持一定时间后，可触发事件执行。

【低电平/断开】 当信号源处于低电平保持一定时间后，可触发事件执行。

⑤、最少保持

即当输入或者导通保持一段时间后，再执行触发，一般建议设置参数为10即可，参数单位为0.01s,即0.1s。

⑥、触发消抖

【消抖时间】不符合触发条件保持一定时间后，可推出触发状态，等待再次触发。单位为0.01秒。 输入（1~65535）代表（0.01~655.35秒）；

⑦、动作模式
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⑧、输出延迟动作

此处用来设置继电器的延时动作，参数单位为0.1s，如设置为10，即在定时打开继电器后1s自动关闭。

⑨、通道选择

通过勾选来设置需要触发控制的继电器通道。

5、历史操作查询

①、对设备的历史操作记录可通过个人中心中【我的消息】中进行查询。

注：当多台手机同一账号以及多个账号操作同一个设备时，操作信息不共享，每台手机只能查询到当前手机的历史操作记录。

②、消息查询界面如下：
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6、WIFI配置

该配置用来对单WIFI版设备进行快速配置使用。

点击app首页的[image: image113.png]WiFifgE



，按照提示操作即可完成配对。
7、更多设备

在软件首页点击【更多设备】进入页面如下，可查看我司推出的新产品。
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8、使用帮助

在软件首页点击【使用帮助】进入页面如下，可查看软件使用帮助，如果没有对应的帮助方法，可联系我司技术支持客服。
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9、意见反馈

在软件首页点击【意见反馈】进入反馈页面如下，欢迎广大用户提供软件使用问题反馈，方便我司为大家提供更好的服务。
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七、技术支持联系方式

联系电话：4008128121/010-82899827/1
联系QQ：4008128121
官网：www.juyingele.com.cn                        联系电话和QQ：4008128121
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